
EMERGENCY PROCEDURES 
 

Motorstop  - afhængig af højde 
 

1. bedste glidehastighed 49 Kts.  

2. Glidetal ~ 10:1 

3. Radioopkald: 

3.1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY. 
3.2. Stationens navn el. (ALL STATIONS) 

3.3. Eget kaldesignal – OY-9340 

3.4. Beskrivelse  -  (motorstop) 

3.5. Hensigter  -  (forsøger nødlanding) 

3.6. Hvor  -  (position - højde - kurs) 

3.7. Beskrivelse -  (rødt fly) 

3.8. Antal ombord  -  (1 / 2) 

3.9. Ringer når vi er landet sikkert. 

4. Søg efter nærmeste egnede nødlandingsplads  

5. Tænding OFF. 

6. Benzin OFF. 

7. Spænd sikkerhedsseler.  

8. På vand, - Åben døre – én hånd på selelås.  

9. Hovedkontakt OFF. - Senest muligt. 

10. Landing - Flyv HELT ud, over skov land i 

nyplantet skov (blødere/lavere træer)  

11. Benyt trætoppe/vandoverflade som reference. 

 

Genstart af motor. 
1. Tænding/Benzin ON. 

2. Karburator forvarme ON.  

3. Gas i tomgang. 

4. Start motor. 

 

MOTORBRAND. 
1. Luk Begge benzinhaner. 

2. Tænding OFF. 

3. Radioopkald (se foroven) 

4. Land hurtigst muligt. 

 

  


