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OMSKOLING TIL ULTRALET SOFLY

Dette afsnit indeholder retningslinier for omskoling til ultralet sgfly.

1. Krav til gennemfarelse af uddannelsen.
2. SFO skolingsnorm 1-7.
3. SFO uddannelsesbevis.

KRAV TIL GENNEMFZRELSE AF UDDANNELSEN

Eleven skal i forvejen have gyldigt certifikat til at fgre ultralette landfly eller rettighed til at fore
ultralette landfly pa grundlag af et andet certifikat

Eleven skal gennemga uddannelse ifglge Sgfly omskolingsnormerne der benzvnes SFO 1-7.

Far indberetning om omskoling til sgfly, skal eleven have gennemgaet mindst 5 timers skoling
fordelt pa skolingsnormerne SFO 1-6 med mindst 30 minutter pa hver.

2

Indberetning af omskoling til sefly af samme klasse krever indsendelse af “SFO uddannelsesbevis’
til DULFU’s uddannelseschef. Uddannelsesbeviset skal underskrives af pageeldende instrukter.
Indberetning af omskoling til sefly af anden klasse krever indsendelse af “SFO uddannelsesbevis”
underskrevet af instruktgren samt et seedvanligt uddannelsesbevis, underskrevet af bade en
instrukter og en kontrollant. Tilfredsstillende gennemgang af denne uddannelse danner en del
grundlaget opnaelse af retten til at flyve ultraletsgfly klasse A eller B uden passager.

Der gives supplerende teori i forbindelse med hver enkelt SFO-skolingsnorm, herunder
overholdelse af:

e BL 3-36 bestemmelser om flyvepladser pa vandomrader for sgflyvemaskiner m.v.
e BL 7-1 Lufttrafikregler, med serlig veegt pa afsnit 3.2.6, mangvrering pa vandet.
¢ De internationale sgvejsregler.

Instruktarer pa sgfly skal endvidere have kendskab til og kunne undervise ud fra seneste udgave af
felgende materiale:

1. Duelighedsbogen, udgivet pa foranledning af Sgfartsstyrelsen (Weilbach & Co.).
2. Internationale sgvejsregler, udgivet pa foranledning af Sgfartsstyrelsen (Weilbach & Co.).
3. Kort A, “symboler og forkortelser i danske sgkort”, udgivet af Farvandsdirektoratet.

4. Afmerkning af danske farvande, IALA System A, udgivet af Farvandsdirektoratet.
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SFO-SKOLINGSNORMER

Dette szt skolingsnormer foreskriver proceduren for omskoling til ultralette sgfly. Proceduren
omfatter skolingsnorm SFO-1 til SFO-7.

SFO-1 ORIENTERING OG TILVAENNING TIL SGFLYVNING

Formal
Orientering om sgflyets opbygning og virkemade samt praestationer og begraensninger. Endvidere
demonstration af almindelige sgflyvningsoperationer (start, landing, taxiing og ilandtagning).

Instruktion
Praktisk gennemgang af flyet med tilhgrende udstyr samt brugen af dette. Eleven forklares
endvidere hvorledes sgflyveoperationer i store treek vil komme til at forega.

Udfarelse

1. Mangvrering pa sgen i modvind, sidevind og medvind, herunder brugen af hgjderor, sideror,
kraengeror og vandror.

Demonstration af start.

Mangvrering i luften, herunder stigning, drej og glidning.

Valg af landingsplads og -retning.

Demonstration af anflyvning og normal landing.

Mangvrering ind til land.

Fortgjningsmetoder og ilandtagning.

Nogapkrown

SFO-2 EFTERSYN AF MATERIEL

Formal
Indgvelse af rutinemaessig eftersyn for start.

Instruktion
Praktisk indgvelse af eftersyn ifglge seflyets checkliste og handbog, herunder eftersyn af pontoner
og skrog samt kontrol af vandror.

Udfarelse

Med eleven gennemgas flyets handbog og checkliste, idet der leegges vaegt pa at eleven selvstendigt
udferer de enkelte checkpunkter.

Der lzegges specielt veegt pa checkpunkter der er seregne for sgfly, herunder undersggelse af
pontoner og skrog for revner og lekager, disses ophang samt kontrol af vandror. Betydningen af et
grundigt eftersyn understreges og forklares.

SFO-3 PREFLIGHT CHECK OG OMRADEINSPEKTION

Formal
Indgvelse af preflight check procedure samt inspektion af taxiomrade og startbane.
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Instruktion

Eleven instrueres i falgende:

¢ Indhentning af vand-, vind- og vejroplysninger.

e Afpravning af flyets operationelle funktioner i henhold til flyets preflight checkliste.
e Inspektion af taxi- og startomrade for eventuelle hindringer.

Udfarelse
Betydningen af at have fyldestgerende vand-, vind-, og vejroplysninger om det sted man har
planlagt at flyve til, gares Klart for eleven, hvorefter denne instrueres i at skaffe disse oplysninger.

Med eleven gennemgas flyets preflight checkliste, idet der leegges veegt pa, at eleven selvstendigt
udfarer checklistens punkter.

Der laegges vaegt pa punkter, der er specielle for sgflyet, herunder optraeksfunktion og fri
beveegelighed i vandror og optraeksfunktion i eventuelle hjul (amfibiefly) m.v.

For start inspiceres udsejling og taxivej for eventuelle hindringer.

SFO-4 TAXIING

Formal
At lzre eleven de forskellige metoder, med hvilke flyet kan taxies rundt pa vand, herunder
sejlteknik.

Instruktion

Eleven instrueres i falgende:

e Taxiing med lav hastighed (low speed taxiing).
e Taxiing med hgj hastighed (high speed taxiing).
o Sejlteknik.

Udfarelse
Eleven undervises indledningsvis i taxiing med lav hastighed. Der gves ligeud-taxiing, samt sving

efter low speed- og plovmetode, idet ngdvendigheden af plovmetoden kun i steerkere vind gares
Klar.

Senere indgves taxiing med hgj hastighed (step taxiing).

Farst instrueres eleven i at fa flyet op i planing position (on the step) og taxie ligeud. Senere indgves
sving ved hgj hastighed (step run) og faren ved sving fra medvind til modvind som fgelge af at
centrifugalkraft og vind virker i samme retning , geres eleven klart.

Endelig gves principperne for sejlteknik:

1. Front mod sejlretning, vand- og sideror sat samt motorkraft.

2. Hale mod sejlretning, vandror trukket, sideror sat og motor i tomgang.

Ved hver taxiing metode understreges det, under hvilke forhold metoden er egnet, henholdsvis
uegnet.
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SFO-5 START

Formal
At lzre eleven korrekt fremgangsmade ved start fra vand under forskellige forhold.

Instruktion

Eleven instrueres i falgende:

e Startcheck.

e Start under ideelle forhold.
e Start i havblik (glasswater).
e Start fra en urolig overflade.
e sidevindsstart.

Udfarelse

Start under ideelle forhold:

Eleven undervises i at mangvrere flyet op mod vinden, treekke vandrorene op, treekke pinden helt
tilbage og giver fuld gas.

Flyet bringes nu op i planing position (on the step), hvorfra flyet accelereres op i fart. Pa rette
tidspunkt treekkes pinden let tilbage og flyet lgftes fri af vandet. Nu trykkes pinden igen frem for at
opbygge stigefart. Stigefasen indledes nar stigefart er opnaet.

Start i havblik:

Under denne omstaendighed kan det vere sveert at komme i luften, da pontoner har en tendens til at
“kleebe” til en blank overflade.

Det demonstreres hvorledes man ved at cirkle kan komme i luften ved at sejle ind i sit eget kalvand.

Start fra en urolig overflade:

| situationer, hvor overfladen er sa urolig, at en almindelig start, som farst beskrevet, ikke kan
foretages, taxies om muligt til et omrade, hvor dette kan lade sig gere.

Eleven undervises i pa hvilke punkter starten afviger fra en almindelig start - piloten holder naesen
en smule hgjere for at undga at pontonerne fanger naeste bglge. Ligeledes ma han vare parat til at
skubbe pinden en smule frem, for ikke at stalle (klaske) ned i efterfalgende bglge. Lige inden denne
balge rammes traeekkes pinden igen lidt tilbage for ikke at pontonerne skal fange den . Denne
skajteteknik kraever en del gvelse.

Start i sidevind

Start i svag sidevind foretaget i lighed med start pa land. I steerk sidevind er der fare for at pontonen
i lesiden af flyet trykkes ned under vandet og sidevindsstarter i steerkere vind ma derfor frarades.
Sker det at en ponton trykkes ned under en sidevindsstart, tages gassen straks af og der drejes mod
den sunkne ponton, hvorved dennes tryk reduceres.
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SFO-6 LANDING

Formal
At lzre eleven korrekt fremgangsmade ved landing under forskellige forhold.

Instruktion

Eleven instrueres i falgende:

e Inspektion af landingsomrade.
e Landing under ideelle forhold.
e Landing i uroligt vand.

e Landing i havblik (glasswater).
¢ Ngdlandinger.

Udfarelse
Eleven undervises i altid at udfere grundig inspektion af et udsggt landingsomrade ved at overflyve
dette i tilpas lav hgjde. Endvidere opgves erfaring hos eleven i at bestemme vindretningen.

Landing under ideelle forhold

Eleven instrueres i motorlanding (reducerede omdrejninger) med godt og vel samme indfaldsvinkel
som ved planing (on the step) far start. Ved kontakt med vandet tages motoromdrejningerne fra og
pinden fares gradvis tilbage.

Landing i uroligt vand

Eleven instrueres i udfladning uden motoromdrejninger og i at give passende gas lige far flyet
seettes et velvalgt sted i det urolige vand.

Denne procedure veelges for at fa flyet ned i en flad indfaldsvinkel med s lidt fart som muligt. Det
papeges, at savidt det er muligt, bar et roligere landingssted sgges.

Landing i havblik:

Eleven gares bekendt med at afstandsbedgmmelse til vandoverfladen kan veere omtrent umuligt.
Herved opstar faren for at flyve ned i vandet (kollidere) eller for at flade ud for hgjt og dermed stalle
flyet ned i vandet.

Felgende landingsteknik indgves:

Fra 150-200 fod bringes flyet pa finale med en let positiv indfaldsvinkel og 5-10 knob over
stallhastigheden. Der holdes motoromdrejninger sa det lodrette synk bliver maksimum 50 m/min.
svarende til 1 m/s.

Sa snart flyet rammer overfladen tages omdrejningerne af og pinden fgres gradvis tilbage. Landing
teettere ved kysten eller i neerheden af en bad vil vare en stor hjzlp.

Ngdlandinger:
Eleven skal vide, at et fly med pontoner/skrog kan landes pa landjorden. I gvrigt treenes eleven i

landing pa vand uden motor.
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SFO-7 PROVEAFLAGGELSE

Formal
Pravens formal er at afprgve om eleven pa tilfredsstillende vis har tilegnet sig de kvalifikationer
svarende til den i SFO-skolingsnormerne gennemgaede instruktion.

Instruktion
Gives eleven umiddelbart far udfarelse.

Udfarelse

Eleven skal efter instruktionen selvsteendigt (helt uden hjeelp) kunne foretage falgende:

o Foretage eftersyn af materiel.

Indhente forngdne vand-, vind- og vejroplysninger.

Udfare preflight check.

Udfgre omradeinspektion fer start.

Demonstrere taxiing, herunder step-turn og drej efter low-speed- og plovmetoden.
Start og landing under “gode” forhold samt om muligt i henholdsvis havblik og under
vanskeligere vindforhold. lalt minimum 3 starter og 3 landinger.

o Taxie flyet til kaj og fortgje det.



