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FLYKONTROLLANT 
RAPPORT 
Klasse A 
 
FLYKONTROLLANT 
 
Navn    . 
 
Tlf.nr.    . 
      

Synsdato   . 
     Flykontrollant stempel  

 

 
Flytype:    _____  Serial nr.   . 
 
Flyets fabrikant:___________________  Typecertificering:____________. 
 
Registrerings nr.   _____  Årgang/første reg.  . 
 
Motortype:    _____  Serial nr.:   . 
 
Årgang:    _____  Motortid:   . 
 
Karburator:    _____  Gear:    . 
 
Propel:    _____  Støjmålt dato:  . 
 
Max kontinuerlig RPM                                         Flyvetid:   . 
 
Operationelle begrænsninger:             Dato for vejning______________.  
 
      . 
Såfremt flyet er udstyret med mode S transponder, ELT eller PLB skal der søges om 
kode for respektive ejer hos TBST. 
 
Operationelle begrænsninger:_______________________________________. 
 
Ejer:       Tlf.nr.     
 
Adr.       
 
       UL-Klub:   . 
  
Fors.selskab.   .   Lovp.fors. nr.:  . 
 
Såfremt flyet er udstyret med mode S transponder, skal der søges om kode for respektive ejer hos TBBST. 

 
 
Anmærkninger godkendt af:     dato:     . 
    Flykontrollant navn og stempel. 

 

 
FLYET GODKENDT    Ny udløbsdato:      . 
                    Stempel    
       Ny udløbstid:        . 
 

DANSK
UL-FLYVER

UNION  

   Nyregistrering 
  
   Ejerskiftesyn 
  
   Periodisk syn 
  
   Konfig.ændring 
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Modtaget DULFU, dato:      .     . 
             Materielchefens, underskrift og stempel 

Eft. 
pkt. GENERELT 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

A.1. Identifikation af UL-flyet. Registreringsmærker på vinge i.h.t. gældende bestemmel-
ser.  

  

A.2. Kontrol af at modifikationer, inspektioner, konfigurationsændringer og eftersyn er 
udført i.h.t. gældende bestemmelser. 

  

A.3. Kontrol af flyvetilladelse.   

A.4. Kontrol af at driftsjournal er korrekt ajourført.   

A.5. Flyet er forsynet med følgende påskrift: Dette fly opfylder ikke standard luftdygtig-
heds kravene. 

  

 

Eft. 
pkt. TRIKESTEL 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

B.1. Rør, beslag, sæderamme, sæderammebeslag, motorbeslag, hjulaksler og forgaffel 
undersøges for tegn på brud, deformation, revner og korrosion. 

  

B.2. Virerne undersøges for stikkere, beskadigede kovser og taluritter samt for korrosion.    

B.3. Check at alle bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.          

B.4. Check at kåbe og hjulskærme er korrekt monteret og sikret.   

B.5. Check at bremsesystemet er fejlfrit, korrekt monteret og sikret, samt at bremsen ikke 
utilsigtet kan blokeres.  

  

B.6. Check at hjullejerne er rensede, indfedtede og korrekt justeret.   

B.7. Check at fælgene er fejlfrie, at dækkene har korrekt lufttryk og mønster.   

B.8. Check at der er en sikkerhedsvire i tårnet.   

 

Eft. 
pkt. VINGEN 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

C.1. Vingen undersøges for mørhed og beskadigelser af sejldug, syninger, fastgørelses-
stropper og forkantmateriale. 

  

C.2. Vingearealet optræder som kontrast til flyvemaskinens omgivelser under flyvning.   

C.3. Vingerørene, tværspærene, kølrør, kingpost og styrebøjlen undersøges for tegn på 
brud, deformation, revner og korrosion. 

  

C.4. Næsepladerne, tværspærhængslet, vingebeslagene, kingpostbeslaget, styrebøjle-
beslagene og ophængsbeslaget undersøges jf. pkt C.2. 

  

C.5. Wirerne undersøges for stikkere, beskadigede kovser og taluritter samt korrosion.   

C.6. Virebeslagene undersøges for tegn på brud, deformation, revner og korrosion.   

C.7. Check at alle bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.   

C.8. Check at sejlpindene har korrekt profil og justering, at snore, elastikker og fjedre er 
fejlfrie. 

  

C.9. Check at washoutpindene og befæstigelserne er fejlfrie og korrekt justeret.   
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C.10. Check at luftlinerne og befæstigelserne er fejlfrie og korrekt justeret.    

 

Eft. 
pkt. STYRESYSTEM 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

D.1. Check at vingen kan bevæges let i ophængsbeslaget, at ophængsbolten er af 
godkendt kvalitet, fejlfri og sikret korrekt. 

  

D.2. Check at triken er parallel med vingens køl.   

D.3. Check at propellen er mindst 10 cm fri af vingens køl, sejl, sejlpinde og virer ved fuldt 
udslag af styrebøjlen. 

 
 

 

D.4. Check at der er monteret en sikkerhedsstrop i mellem frontstangen og vingens køl.   

 

Eft. 
pkt. UDRUSTNING / UDSTYR 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

E.1. Check at instrumentbræt og instrumenter er forskriftmæssigt fastgjort, at termofla-
sker, omformere, radioer og lign. er forsvarligt fastgjort. Instrumentslanger er uden 
knæk og er forsvarligt fastgjort. 

  

E.2. Check at tændingskontakten er hensigtsmæssigt anbragt og afmærket med ON/OFF. 
Det skal tydeligt fremgå om brændstofventil er ÅBEN/LUKKET. 

  

E.3. Check at pitotsystemets statiske og dynamiske indtag er fri for fremmedlegemer.          

E.4. Check at fastspændingsseler er fri for slitage og har sikker fastgørelse og låsning.   

E.5. Sædet undersøges for mørhed og beskadigelser af materialet, syninger og fast-
gørelsesstropper. 

  

E.6. 
 

Check at ledningsnettet og evt. batteri er forsvarligt fastgjort, at ledninger er 
aflastede, at kabelsko og stik er korrekt monteret, og at ledninger er intakte. 

  

E.7. Check at skalaerne på omdrejningsindikator, højdemåler, fartmåler og magnetisk 
kompas tydeligt kan aflæses fra fartøjschefens plads og at instrumenterne er af en 
type og indretning som angivet i afsnittet om materialer. 

  

 

Eft. 
pkt. MOTOR, MOTORBESLAG OG PROPEL 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

F.1. Check at motor og motorbeslag er rengjort og fri for gammel olie og fedt.   

F.2. Check motorfundament/-beslag for: Sikker fastgørelse, slør, slidmærker, beskadigel-
ser, løse dele/nitter, revner, korrosion, at bolte og møtrikker er af godkendt kvalitet, 
fejlfrie og sikret korrekt. 

  

F.3. Check at alle slanger, ledninger og komponenter ved motoren er placeret hensigts-
mæssigt, forsvarligt fastgjort og sikret. Vær opmærksom på skamfiling/slidmærker 
p.g.a. vibrationer. 

 
 

 

F.4. Check kølesystem for væskestand, at køleslanger og spændbånd er i god stand, 
køler for tæring og korrosion. 

  

F.5. Check udstødningssystem og -beslag for revner, tæring/korrosion, at fjedrene er 
sikret, at gummiophæng ikke er møre, og at lydpotten er sikret med mindst een 
sikkerhedsvire. 

  

F.6. Check oliestand i gearkasse og evt. oliebeholder.   

F.7. Check at alle motorens gummidele, ledninger, tændrørshætter, startersnor og 
slanger er i god stand. Check at nedad vendte tændrørshætterne er sikret. 

  

F.8. Check at luftfilter er rent, sikret og korrekt indsmurt i luftfilterolie.   

F.9. Check propel for hele kanter, korrekt pitch (kun stilbar), balance (med motor i gang) 
tracking, korrekt fastgørelse og sikring. 
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F.10 Check at gashåndtag/-pedal og gaskabler er korrekt justeret, går let, er fri for korro-
sion og stikkere, at bevægelige dele er rene og indfedtede. Check stop på gaspedal. 

  

 

Eft. 
pkt. BRÆNDSTOFSYSTEM 

Anm. 
nr. 

Godkendt 
sign. 

G.1. Check at brændstoftank er af godkendt type, at den er forsvarligt anbragt, fast-
spændt og sikret.  

  

G.2. Check at der er monteret et brændstoffilter af trådvævstypen før brændstofpumpen, 
samt at filteret er korrekt fastgjort. 

  

G.3. Check at tank, filter og brændstofsystem er rent og at der er mulighed for at dræne 
brændstofsystemet (laveste punkt). 

  

G.4. Check brændstofslangernes kvalitet, at de er fri for slidmærker, at der er anvendt 
spændbånd ved alle studser, at slangerne er korrekt aflastede/fastgjort. 
NB: Brændstofslangerne må ikke være fastgjort direkte til et rørstel/strukturen, 
således vibrationer kan medføre, at slangerne slides. 

  

G.5. Check at brændstofpumpen er monteret, så der ikke kan opstå luftlommer i pumpen.   

G.6. Check at brændstofventil (ÅBEN/LUKKET) er placeret så den kan betjenes fra 
pilotsædet. 

  

 

 

Anm. 
pkt. ANMÆRKNINGER 

Godkendt 
sign. 
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Anm. 
pkt. ANMÆRKNINGER (fortsat) 

Godkendt 
sign. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

   

   

 


