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FLYKONTROLLANT N F%@EE

RAPPORT TENZA

Klasse B

FLYKONTROLLANT

Navn |:| Ejerskiftesyn

TIf.nr. |:| Periodisk syn

Synsdato [ ] Konfig.zendring
Flykontrollant stempel

Flytype: Serial nr.

Flyets fabrikant: Typecertificering:

Reqistrerings nr.

Motortype:

Argang:

Karburator:

Propel:

Max kontinuerlig RPM

Argang/farste req.

Serial nr.:

Motortid:

Gear:

Stgjmalt dato:

Flyvetid:

Operationelle begreensninger:

Dato for vejning

Safremt flyet er udstyret med mode S iransponder, ELT eller PLB skal der sgges om
kode for respektive ejer hos TBST.

Ejer:

Tlf.nr.

Adr.

UL-Klub:

Fors.selskab.

Lovp.fors. nr.:

Anmeaerkninger godkendt af:

dato:

FLYET GODKENDT

Stempel

Modtaget DULFU, dato:

Flylkontrollant navn og stempel.

Ny udlgbsdato:

Ny udlgbstid:

Materielchefens, underskrift og stempel
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Eft. Anm. Godkendt
pkt. GEN EREI—T nr. sign.

A.l. Identifikation af UL-flyet. Registreringsmaerker pa vinge i.h.t. geeldende bestemmel-
ser.
A.2. Kontrol af at modifikationer, inspektioner, konfigurationsaendringer og eftersyn er
udfert i.h.t. geeldende bestemmelser.
A.3. Kontrol af flyvetilladelse.
A.4. Kontrol af at driftsjournal er korrekt ajourfart.
Eft. Anm. Godkendt
pkt. KROP OG UNDERSTEL nr. sign.
B.1. Kroppen undersgges for udvendige tegn pa beskadigelser, afskalning af maling,
korrosion samt olieret eller magr beklaedning.
B.2. Kroppen undersgges indvendigt for beskadigelser og god konservering. Metaldele er
fri for korrosion.
B.3. Check at bolte og matrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.
B.4. Check vinge- og straeberforbindelser for: Sikker fastggrelse, slar, slidmeerker, revner,
beskadigelser, |gse dele/nitter, for korrosion og god konservering.
B.5. Siderors heengsler og haleplansforbindelser checkes jf. pkt. B.4.
B.6. Understel, hjulaksler og affjedring checkes jf. pkt. B.4. Check at lejre og led er renset
og indfedtede.
B.7. Bremsesystemet checkes jf. pkt. B.4. og det checkes at bevaegelige dele er rensede
og indfedtede.
B.8. Check at faelgene er fejlfrie, at deekkene har korrekt lufttryk og mgnster.
Eft. Anm. Godkendt
C.1. Vinger, rorflader og haleplan undersgges for udvendige tegn pa beskadigelser,
afskalning af maling samt olieret eller mgr beklaedning.
c.2. Check vinge for-, bagkant, ribber og hovedbjeelker for tegn pa: Brud, deformation,
revner og korrosion.
C.3. Check haleplan for-, bagkant og evt ribber jf. pkt C.2.
C.4. Vingearealet optreeder som kontrast til flyvemaskinens omgivelser under flyvning.
C.5. Check at bolte og matrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret korrekt.
C.6. Check at vingemontagebeslag og haleplans ophaeng er fri for: Slgr (hullerne ma hgjst
veere 1/10 mm stgrre end de tilsvarende bolte).
C.7. Check at samtlige rorheengsler er, fri for slgr, korrekt fastgjort og sikret, fri for
korrosion, rensede og indfedtede.
Cc.8. Check at der er dreenhuller i bagkant af vinge, haleplan og rorflader.
Eft. Anm. Godkendt
pkt_ STYR ESYSTEM nr. sign,
D.1. Check at rorflader og flaps kan beveeges let. Veer opmaerksom p& mislyde samt uens
modstand. Check at hgjde-, kreenge- og siderorsudslag samt trim- og flapsudslag er
i.h.t. manual.
D.2. Ved gennemgang af styresystemet: Check afskalning af maling, korrosion og god
konservering.
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Eft. Anm. Godkendt
k. | STYRESYSTEM (fortsat) sign.
D.3. Check styrepind og ophaeng for: Sikker fastgarelse, slar, slidmeerker, beskadigelser,
lgse dele/nitter, revner, at bolte og matrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og sikret
korrekt. Check at alle beveegelige dele er renset og indfedtede.
D.4. Check forbindelse fra styrepind til hgjde- og kreengeror: Jf. pkt. D.3.
D.5. Check samtlige styrewirer for slidmeerker, stikkere, beskadigede kovse og taluritter
samt passende spaending. Check at alle trisser har hele kanter og gar let.
D.6. Check pedaler og bremsekabler: Jf. pkt D.3.
Eft. Anm. Godkendt
pkt. UDRUSTNING / UDSTYR nr. sign.
E.1. Check at instrumentbreet og instrumenter er forskriftsmaessigt fastgjort, at termofla-
sker, omformere, radioer og lign. er forsvarligt fastgjort. Instrumentslanger er uden
kneek og er forsvarligt fastgjort.
E.2. Check at cockpittet er udstyret med de ngdvendige afmarkninger som ex. VNE,
VNO, VSI, VSO og VFE. Tendingskontakten er hensigtsmaessigt anbragt og af-
maerket med ON/OFF. Det skal tydeligt fremga om braendstofventil er
ABEN/LUKKET.
E.3. Check at pitotsystemets statiske og dynamiske indtag er fri for fremmedlegemer.
E.4. Check at fastspaendingsseler er fri for slitage og har sikker fastggrelse og lasning.
E.5. Check at ledningsnettet og evt. batteri er forsvarligt fastgjort, at ledninger er
aflastede, at kabelsko og stik er korrekt monteret og at ledninger er intakte.
E.6. Check at skalaerne pa omdrejningsindikator, hgjdemaler, fartmaler og magnetisk
kompas tydeligt kan afleeses fra fartgjschefens plads og at instrumenterne er af en
type og indretning som angivet i afsnittet om materialer.
E.7. Check at det magnetiske kompas er devieret inden for geeldende tidsintervaller.
E.8. Hvis godkendt hgjdemaler er installeret, angives fabrikat, type og serienummer:
Hvis ikke: check at der pa instrumentbreettet et fglgende skiltning: Max hgjde 3500
ft. MSL
E.Q. Check, at der i cockpittet er et korrekt pafart, redt skilt: Dette fly opfylder ikke
standard luftdygtighedskravene samt det bl skilt for godkendelse.
E.10 Hvis ngdsystem er installeret, angiv fabrikat, type og serienummer
og check, at det er godkendt til brug i Danmark og korrekt installeret.
Eft. Anm. Godkendt
. | MOTOR, MOTORRUM OG PROPEL r. sign.
F.1. Check at motor og motorrum er rengjort og fri for gammelt olie og fedt.
F.2. Check motorfundament for: Sikker fastggrelse, slar, slidmeerker, beskadigelser, lgse
dele/nitter, revner, korrosion, at bolte og matrikker er af godkendt kvalitet, fejlfrie og
sikret korrekt.
F.3. Check at alle slanger, ledninger og komponenter i motorrum er placeret hensigts-
maessigt og forsvarligt fastgjort. Veer opmaerksom pa skamfiling/slidmaerker p.g.a.
vibrationer.
F.4. Check kalesystem for vaeskestand, at kgleslanger og spaendband er i god stand,
kaler for teering og korrosion.
F.5. Check udstgdningssystem og -beslag for revner, teering/korrosion, sikker
fastgerelse, at fjedre er sikret, og at gummiophang ikke er mgre.
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Eft. pkt. Anm. Godkendt
P MOTOR, MOTORRUM OG PROPEL (fortsat) o sign.

F.6. Check oliestand i gearkasse og evt. oliebeholder.
F.7. Check at alle motorens gummidele, ledninger, teendrarsheetter, startersnor og
slanger er i god stand. Check at nedad vendte teendrgrshaetter er sikret.
F.8. Check at luftfilter er rent og korrekt indsmurt i luftfilterolie.
F.9. Check propel for hele kanter, korrekt pitch (kun stilbar), balance (med motor i gang)
tracking, korrekt fastggrelse og sikring.
F.10 Check at gashandtag og gaskabler er korrekt justeret, gar let, er fri for korrosion og
stikkere, at beveegelige dele er rene og indfedtede.
Eft. pkt. Anm. Godkendt
BRANDSTOFSYSTEM ar. | sign.
G.1. Check at breendstoftank er af godkendt type, at den er forsvarligt anbragt, fast-
spaendt og sikret.
G.2. Check at der er monteret et breendstoffilter af trddveevstypen far breendstofpumpen
samt at filteret er korrekt fastgjort.
G.3. Check at tank, filter og breendstofsystem er rent, og at der er mulighed for at draene
braendstofsystemet (laveste punkt).
G.4. Check braendstofslangernes kvalitet, at de er fri for slidmeerker, at der er anvendt
speendband ved alle studser, at slangerne er korrekt aflastede/fastgjort.
NB: Braendstofslangerne ma ikke veere fastgjort direkte til et rgrstel/strukturen,
sdaledes vibrationer kan medfere, at slangerne slides.
G.5. Check at braendstofpumpen er monteret, s& der ikke kan opsta luftiommer i pumpen.
G.6. Check at breendstofventil (ABEN/LUKKET) er placeret, sa den kan betjenes fra
pilotsaedet.
Anm. Godkendt
okt, ANMARKNINGER sign.
Anm. Godkendt sign.

pkt.

ANM/ERKNINGER (fortsat)
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