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(30 min til rAdighed og hajst 6 forkerte)

Saet kryds ved mest rigtige svar

[Hvad forstas ved operationel tommasse ?

a) flyvemaskinens totalmasse ved start, inklusiv breendstof, bagage, pilot og passagerer samt materiel

b) flyvemaskinens samlede masse i flyveklar stand med hjul, ski eller pontoner, men eksklusiv pilot,
passagerer og brugbart breendstof

c) flyvemaskinens samlede masse i flyveklar stand men eksklusiv pilot og passagerer

[Hvad forstas ved periodisk flyvetrzening (PFT) ?

a) jevnlig flyvning i lobet af aret 12 méaneder

b) praktisk preve og overhering i teori, der atholdes af en PFT-instrukter

c) periodevis flyvetreening sammen med andre UL-piloter ved fzlles udflugter til kontrollerede
flyvepladser

[Hvornar skal en pilot afleegge PFT for at bevare sin udevelsesret ?

a) hvis vedkommende ikke har flgjet 5 timer og 10 starter/landinger indenfor de seneste 12 méneder eller
indenfor de seneste 24 maneder fra sidste PFT

b) slet ikke, hvis der flyves minimum 50 timer arligt

c) mindst en gang om aret

UL driftshandbogen er ?

a) en vejledende handbog, der giver anvisninger pa konstruktion og bygning af UL fly

b) et vigtigt vaerktej for alle, idet den indeholder normer samt procedurer for naesten alt vedr. UL-
flyvning i Danmark og skal godkendes af SLV

c) en vejledende handbog for elever, instrukterer og kontrollanter, der anvendes i forbindelse med skoling
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5 |En flyvetilladelse er ugyldig og skal indsendes til DULFU inden én méned, hvis ?

a) flyvemaskinen @ndres vesentligt, beskadiges alvorligt eller skifter ejer

b) luftfartejschefen ikke laengere opfylder udevelseskravene

c) der ikke skal flyves med flyet de neeste 12 maneder pga. sygdom eller lignende

6 [Hvem er ansvarlig for at et UL-fly er i sikker stand for flyvning ?

a) en af DULFU’s flykontrollanter

b) ejeren/brugeren herunder luftfartejschefen

c) klubbens materielansvarlige 1 samarbejde med en af DULFU s flykontrollanter

7 [I hvilket tidsrum ma der flyves med et UL fly ?

a) i alle dognets lyse timer

b) fra tusmerkets begyndelse om morgenen til tusmerkets afslutning om aftenen

c) fra solopgang til solnedgang

8 |[Flyvning i luftrumsklasse E ma kun finde sted, nar ?

a) flyve sigtbarheden er mindst 5 km, afstand til skyer lodret 1000 fod og vertikal 1500 meter

b) flyet er i radiokontakt med den pégaeldende lufttrafiktjenesteenhed

c) flyvesigtbarheden er mindst 3 km

9 |Flyvning med UL ma aldrig finde sted ?

a) 1 hgjder over 9500 fod MSL

b) over ade landomrader, hvor der ikke kan etableres radiokontakt med Copenhagen information

c) 1 luftrumsklasse C

10 [Hvorfor skal et UL fly vzere forsynet med et skilt, som indikerer maksimum motorydelse i normalt
operationsomréade ?

a) for at undgé overbelastning af motoren i l&engere tidsrum

b) for at kunne overholde de geeldende stojkrav

c) for at undga at overskride Vne

11 Hvornir ma der flyves med hejere omdrejninger end maksimum motorydelser i normalt
operationsomrade ?

a) hvis det er pakraevet for at holde flyets hojde

b) kun i forbindelse med start eller stigning

c) hvis motorens eller udstedningens varmeindikatorer er under normal temperatur

12 |Hvad er betingelserne for at en fartejschef med UL-certifikat ma medbringe en passagerer ?

a) Han har flgjet mindst 10 timer i de foregdende 12 maneder

b) Han er vurderet egnet af en instrukter

c) Minimum 25 timer og 50 starter/landinger efter erhvervelse af certifikat og vurderet egnet af en
instrukter samt 5 starter/landinger med den pagaldende flytype indenfor de sidste 30 dage
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13

Hvilke dokumenter skal medbringes under flyvning ?

a) logbog, certifikat, flyvetilladelse, forsikringspapirer, flyets rejsedagbog

b) helbredsgodkendelse, logbog, certifikat, flyvetilladelse, forsikringspapirer, flyets rejsedagbog

c) helbredsgodkendelse og logbog

14

Flyets rejsedagbog skal fores i forbindelse med ??

a) uforudsete problemer med motor eller materiel

b) enhver flyvning eller f.eks. test af motor

c) lange flyveture, hvor materiellet har veret udsat for ekstraordiner belastning

15

Hvad er betingelserne for at en luftfartejschef ma anvende VHF radio ?

a) han skal vere treenet i anvendelse af den pagaldende radioinstallation

b) han skal vaere 1 besiddelse af et certifikat som luftfartsradiotelefonist

c) han skal vaere bekendt med den mest almindelige fraseologi, der anvendes indenfor luftfart

16

Hvad ma man ikke overflyve i et UL-fly ynder 1000° ?

a) teet bebyggede omrader, herunder sommerhusomrader, beboede campingpladser samt omrader, hvor et
storre antal mennesker er samlet i fri luft

b) landomrader med teet bestand af kreaturer, heste og andre husdyr

c) storre vandomrader med en udstrekning pa mere end 20 km

17

Hvor leenge er et UL-certifikat gyldigt ?

a) 10 ar fra udstedelsesdatoen, hvorefter de teoretiske og praktiske prover skal bestas pa ny

b) sé lenge vedkommende har en gyldig helbredsgodkendelse og overholder de geeldende udevelseskrav,
er certifikatet gyldigt

c) sé leenge vedkommende har en gyldig helbredsgodkendelse, overholder de gaeldende udevelseskrav
samt betaler sit kontingent/bidrag til DULFU, er certifikatet gyldigt

18

Hvordan skal en pilot forholde sig ved et havari eller haendelse med et UL-fly ?

a) kontakte klubbens materielansvarlige

b) kontakte en fra DULFU’s egen havariundersegelsesgruppe eller politiet direkte.

c) kontakte DULFU s materielchef eller en flykontrollant.

19

Hvilke krav skal UL-flyets hejdemaler overholde, hvis man vil flyve over 3.500 fod?

a) Ingen serlige krav, da UL-fly er reguleret under Annex-2-reglerne, og derfor er der ingen
serlige materielle krav til instrumenteringen af UL-fly

b) Hejdemaleren skal veere JTSO-, ETSO eller TSO-godkendt.

c) Hojdemaleren skal vaere JTSO-, ETSO eller TSO-godkendt, med mindre flyet har en
godkendt transponder med hej deudlaesning (Mode C)
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20

Hvornér skal de ombordvzerende i et UL-fly have en redningsvest med under flyvning?

a) Der er ikke krav om redningsvest under flyvning i UL-fly

b) Redningsvest skal bares ved flyvning over vand i perioden fra 1.10. til 1.4.

c) Redningsvest skal vaere 1 umiddelbar nerhed af de ombordvarende ved flyvning over vand,
hvis flyvningen sker i hejder, hvor flyet ikke kan glide ind til land.

21

Hvilke krav skal radioudstyr i UL-fly overholde?

a) Ingen fordi et UL-fly herer under Annex 2, blot piloten har gyldigt radiocertifikat.

b) Radioudstyret skal vere typegodkendt.

c) Udstyret skal kunne sende og modtage.

22

Hvor tit skal et UL-flys flyvetilladelse fornyes?

a) Flyvetilladelsen skal fornyes, hvis ejerens certifikat udleber.

b) Flyvetilladelsen skal fornyes hvert 2. ar eller for hver 200 flyvetimer — athengig af hvad der
kommer forst eller ved ejerskifte.

c) Flyvetilladelsen skal aldrig fornyes, forudsat at flyet holder sig indenfor de vaegtgraenser m.v.,
der oprindeligt var geeldende ved flyets forste godkendelse.

23

Er flyvning tilladt med et UL-fly over 9.500 fod?

a) Ja — forudsat at der er opnaet klarering fra Copenhagen Information

b) Nej det er ikke tilladt

c) Ja — forudsat at de store vejrminima jfr .VFR-bestemmelserne overholdes.
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