DANSK UL-FLYWER UNION
DANISH ULTRALIGHT FLYING ASSOCIATION

Gruppe 430 - bilag 1
Side 1 af 1
Dato: 15-01-2025

STOIMALINGSRAPPORT FOR ULTRALETTE FLYVEMASKINER.

Dulfu modt. dato:

Flyet: Malesituation:
Klasse: Evt. reg: Dato: Kl.:
Fabrikat: Sted:
Type: (skitse af malested vedlaegges)
Terraenoverflade:
Motor: Vindretning:
Fabrikat: Vindstyrke:
Type: Temperatur:
Nr.: Lufttryk:
Slagvol.: Baggrundsstgj: dB (A)
Propel: Malemetode:
Fabrikat: 0 A: (overflyvning i 150 m (+/- 10-20 m)
Type: 1 B: (stationzert pa 10 m afstand)
Mal:
Udstgdning: Motoromdrejninger:
Betegnelse: Fuld ydelse: RPM
Fuld vedvarende ydelse: RPM
Maleudstyr: Maleresultater:
Fabrikat: Malemetode A: 1. dB (A)
Type: 2. dB (A)
Nr.: eller B 3. dB (A)
Mikrofon: (ved mélemetode B, 4, dB (A)
Kalibreringsdata: (metode, niveau) forskydes positionerne, 5. dB (A)
s& de kommer til at ligge 6. dB (A)
i propelplanet) 7. dB (A)
8. dB (A)

Malepositioner:

Maling udfgrt for:

Maling udfgrt af:

Adresse:

TIf:

(underskrift og stempel)

Godkendt af DK-CAA




